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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025» (ΑΘΗΝΑ – ΘΗΒΑ – 
ΑΜΦΙΣΣΑ)  

  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ 2023ΝΑ34600038 
  

CPV: 50730000-1 
CPV: 42512500-3 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025» 

(ΑΘΗΝΑ – ΘΗΒΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  239.853,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Σκοπός του έργου είναι οι  εργασίες προληπτικής, επισκευαστικής συντήρησης και 

διατήρησης σε κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων ψύξης – κλιματισμού (ΨΚ) των 

κτηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα, τη Θήβα και την Άμφισσα. 

Ειδικότερα, η συντήρηση αφορά τα Μεγάλα Μηχανήματα (ψυκτικά συγκροτήματα, αντλίες 

θερμότητας, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ)  και καναλάτα μηχανήματα) και VRV 

συστήματα των κτηρίων του Πανεπιστημίου, όλα τα μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split) 

και fan coil, καθώς και  η επισκευή γνωστών βλαβών.  

Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με 
την καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος. 

Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα εκτελεστούν έτσι όπως 

περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, ενώ για την υλοποίηση της Σύμβασης ο Ανάδοχος 

θα δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας, για τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων καθώς επίσης για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών και 

νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων Θέρμανσης – 

Ψύξης – Κλιματισμού. 

Όλες οι υπηρεσίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως 

αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως: 

1. ΦΕΚ Α82/17-03-50, «Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Π.Δ. 114/12 (ΦΕΚ 199/Α` 17.10.2012) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων 

επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, 

συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης 

υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός 

επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας 

αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Υ.Α. Αρ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β` 9.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων 

σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 

νερού». 

4. Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α` 8.1.2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών 

προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, 

επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και 

προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384. 

6. Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ).  

I. ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον 

υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ενεργειακής απόδοσης». 
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II. ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων». 

III. ΤΟΤΕΕ 20701-3/2017 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών». 

IV. ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 «Οδηγίες και έντυπα εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων 

κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού». 

V. ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: 

Εγκαταστάσεις σε Κτήρια». 

VI. ΤΟΤΕΕ 2421 Μέρος 1/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού 

για θέρμανση κτιριακών έργων». 

VII. ΤΟΤΕΕ 2421 Μέρος 2/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής 

ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών έργων». 

VIII. ΤΟΤΕΕ 2423/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Κλιματισμός κτιριακών χώρων».  

IX. ΤΟΤΕΕ 2425/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Στοιχεία υπολογισμού φορτίων 

κλιματισμού κτιριακών χώρων». 

7. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/85858/2124/2021 (ΦΕΚ 6777/Β` 31.12.2021) «Μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 “για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και 

για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006” και των Εκτελεστικών 

Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». 

8. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 3424/Β` 2.7.2022) «Μέτρα για τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και 

εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου 

Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  



Σελίδα 5 από 16 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Στην έννοια της Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνονται τα είδη της προγραμματισμένης 

συντήρησης που καλύπτουν το σύνολο του φάσματος των εργασιών δηλ. επιθεωρήσεων, 

μετρήσεων, δοκιμών, ελέγχων, συντηρήσεων κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής, 

ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι εργασίες θα εκτελούντα ι 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Τεχνικής 

Υπηρεσίας.  

Στην έννοια της Επισκευαστικής Συντήρησης αφορά στην αποκατάσταση βλαβών των 

εγκαταστάσεων και μηχανημάτων στα κτίρια του Ιδρύματος. Στις επισκευές βλαβών, τις 

οποίες θα εκτελέσει ο Συντηρητής υποχρεωτικά και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, 

συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και ανταλλακτικών.  

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει σχετικό δελτίο Προληπτικής και 

Επισκευαστικής  Συντήρησης (ανάλογα με το είδος της συντήρησης) και να το παραδίδει στην 

Τεχνική Υπηρεσία για υπογραφή. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος των αναλωσίμων υλικών και μικροϋλικών 

απαραίτητων για τη συντήρηση των μηχανημάτων όπως: 

• χημικό υγρό καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων , 

• ψυκτικό υγρό για μονάδες διαιρούμενου τύπου (split units),  

• προφίλτρα κλιματιστικών μονάδων, 

• ταινία μόνωσης, 

• σωλήνα αποχέτευσης split unit, όπου και όταν απαιτείται.  

Στις περιπτώσεις, που κατά την επισκευή θα απαιτείται η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή σε 

περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη, όπου απαιτούνται ανταλλακτικά ή υλικά που δεν 

προβλέπονται παραπάνω και συγκεκριμένα πλακέτες, συμπυκνωτές, αντλίες, κινητήρες,  

συμπιεστές, αεροψυκτήρων και inverter, ο συντηρητής υποχρεούται να παραδώσει στην 

Τεχνική Υπηρεσία την ακριβή περιγραφή των απαιτούμενων ανταλλακτικών, τεχνική έκθεση, 

με αναφορά στο τεχνικό πρόβλημα και κοστολόγηση του ανταλλακτικού.  

Το Πανεπιστήμιο δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω υλικά- ανταλλακτικά από το ελεύθερο 

εμπόριο με την υποχρέωση του αναδόχου να τα τοποθετήσει άνευ  επιπλέον χρέωσης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί Ημερολόγιο Συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφει 

συμβάντα, επεμβάσεις, εργασίες, συντηρήσεις, επισκευές, αναλώσιμα υλικά,  ανταλλακτικά, 

παρατηρήσεις κλπ, και το οποίο θα παραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία του  Ιδρύματος. 

Έως τις 21.7.2023 ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την ετήσια συντήρηση όλων 

των κλιματιστικών μονάδων, να έχει συμπληρώσει και να έχει παραδώσει υπογεγραμμένο 

για κάθε κλιματιστικό το «Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού 

(θέρμανση/ψύξη)» του Παραρτήματος I της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 

3424/Β` 2.7.2022) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας) στον Ενεργειακό Υπεύθυνο του Ιδρύματος 

και να το έχει αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση tyb@aua.gr  . 

Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις του Τεχνικού 

Ασφαλείας του Πανεπιστημίου. Επίσης έχει την υποχρέωση, κατά τη διάρκεια των 

mailto:tyb@aua.gr
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επισκέψεων, να ελέγχει και να αναφέρει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας κάθε πιθανή 

πηγή κινδύνου πρόκλησης υλικής ζημιάς ή/και σωματικής βλάβης.  

Οι εγκαταστάσεις  ψύξης – κλιματισμού (ΨΚ) των κτηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών στην Αθήνα, τη Θήβα και την Άμφισσα αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά για κάθε 

πανεπιστημιούπολη : 

ΑΘΗΝΑ 

Α/Α Περιγραφή Είδος Ποσότητα 

1 Καναλάτες Αέρα - Αέρα τεμ. 57 

2 Διαιρούμενα (Split Units) τεμ. 550 

3 Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες 

FCUs 

τεμ. 200 

4 Διαιρούμενα (Κασέτες) τεμ. 4 

5 Ανεμιστήρες Εξαερισμού τεμ. 28 

6 Διαιρούμενα (Ντουλάπες) τεμ. 13 

7 Διαιρούμενα (Οροφής) τεμ. 21 

8 Ψυκτικά Συγκροτήματα τεμ. 13 

9 ΚΚΜ τεμ. 14 

10 Πύργος Ψύξης τεμ. 1 

11 Αντλίες Θερμότητας τεμ. 1 

 

ΘΗΒΑ 

Συντήρηση συνόλου Μηχανημάτων Κλιματισμού.  

Τα μηχανήματα είναι: 

• Πέντε (5) εξωτερικές μονάδες, τύπου VRV. 

• Δεκατρείς (13) εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες, τύπου εμφανούς 

δαπέδου. 

• Τρεις (3) εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες, τύπου οροφής, εμφανούς.  

• Έξι (6) εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες, τύπου καναλάτες 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ  

Συντήρηση συνόλου Μηχανημάτων Κλιματισμού.  

Τα μηχανήματα είναι: 

• Οκτώ (8) εξωτερικές μονάδες, τύπου VRV. 

• Ένα (1) μηχάνημα σπλιτ. 
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• Εντεκα (11) εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες, τύπου κασετες οροφής.  

• Πενήντα μια (51) εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες, τύπου καναλάτες 

οροφής 

• Δέκα έξι (16) εναλλάκτες  

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

2.1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ,  ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ και ΚΚΜ 
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των Ψυκτικών Συγκροτημάτων, των Αντλιών 
Θερμότητας, του Πύργου Ψύξης και των   Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) θα 

γίνονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασιών Συντήρησης  που αναφέρεται παρακάτω. 
 

Στις εργασίες Βασικής και Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνονται: 
• Ανάλυση Ψυκτελαίου, 
• Έλεγχος Διαρροών. 

 
 
Α. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Α.1. Αερόψυκτοι ψύκτες - αντλίες θερμότητας 
 

Ετήσιες υπηρεσίες 
• Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή 
• Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο) 

 
Εξαμηνιαίες υπηρεσίες (αρχές θερινής και χειμερινής περιόδου) 
• Οπτικός έλεγχος 

• Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή 
• Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, 

υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λπ.) 
• Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 5kg). Η 
συμπλήρωση του ψυκτικού μέσου θα καταγράφεται, ενώ θα γίνεται άμεσα η αποκατάσταση 

της διαρροής. 
• Έλεγχος στάθμης λαδιού συμπιεστών. 

• Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού 
των συμπιεστών. 
• Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός ηλεκτρονόμων 

με αέρα). 
• Έλεγχος απορροφούμενης ισχύος. 
• Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας.  

• Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων. 
• Έλεγχος και συντήρηση συστήματος κυκλοφορίας νερού.  

• Έλεγχος και συντήρηση αντικραδασμικών πελμάτων. 
• Έλεγχος ενδείξεων των οργάνων. 
• Καταμέτρηση πιέσεων, θερμοκρασιών, και αμπερομέτρηση κινητήρων.  

• Έλεγχος μετρήσεων ώστε να κυμαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου. 
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• Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση τεχνικής έκθεσης με τις ανάλογες 
μετρήσεις καθώς και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτημάτων. 
 

 
Α.2. Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές - ανεμιστήρες 
 

Ετήσιες υπηρεσίες 
• Καθαρισμός στοιχείων. 
• Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτροκινητήρων των ανεμιστήρων.  

• Καθαρισμός πτερυγίων της πτερωτής των ανεμιστήρων.  
• Καθαρισμός πτερυγίων των Dampers. Έλεγχος του συστήματος μετάδοσης της κίνησης και 

των ταινιών στεγανότητας. 
 
Εξαμηνιαίες υπηρεσίες 

• Οπτικός έλεγχος (συναρμογή τμημάτων, ταινίες στεγανοποίησης, υδραυλικές συνδέσεις 
κ.λπ.). 
• Καθαρισμός των φίλτρων με ειδικά χημικά οικολογικά απορρυπαντικά ή αντικατάσταση 

των φθαρμένων φίλτρων, όπου απαιτείται (του αέρα και των υγραντήρων). 
• Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων αυτοματισμού. 

• Αμπερομέτρηση των κινητήρων των ανεμιστήρων, έλεγχος των ιμάντων και αντικατάστασή 
τους όταν απαιτείται, έλεγχος των εδράνων και λίπανση αυτών.  
• Καθαρισμός και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του συνολικού 

δικτύου αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. 
• Έλεγχος λειτουργίας των σερβοκινητήρων των διαφραγμάτων.  
• Απολύμανση με χημικό (μη τοξικό) κατάλληλο για την καταπολέμηση ιογενών, της νόσου 

των Λεγεωνάριων και άλλων λοιμώξεων. 
• Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων εισόδου - εξόδου νερού και εξαέρωση και καταγραφή 

αυτών στο ημερολόγιο. 
• Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών κ.λπ.).  
• Καταμέτρηση πιέσεων, θερμοκρασιών, και αμπερομέτρηση κινητήρων. 

• Έλεγχος μετρήσεων ώστε να κυμαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου.  
• Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση τεχνικής έκθεσης με τις ανάλογες 

μετρήσεις καθώς και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. 
 

Μηνιαίες υπηρεσίες 
Καθαρισμός των φίλτρων με ειδικά χημικά οικολογικά απορρυπαντικά (το οποίο θα 
συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας) ή αντικατάσταση των φθαρμένων φίλτρων, όπου 

απαιτείται. 
 

 
Α.3. Κεντρικές υδρόψυκτες κλιματιστικές μηχανές (απευθείας εκτόνωσης)  
 

Ετήσιες υπηρεσίες 
• Όπως στο Α.1 και Α.2 
 

Εξαμηνιαίες υπηρεσίες 
• Όπως στο Α.1 και Α.2 
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Α.4. Κλιματιστικές συσκευές αέρα - αέρα ενιαίου ή διαιρούμενου τύπου. 
 

Ετήσιες υπηρεσίες 
• Όπως στο Α.1 και Α.2 

 
Εξαμηνιαίες υπηρεσίες 
• Όπως στο Α.1 και Α.2 εκτός του ελέγχου και της συντήρησης του συστήματος κυκλοφορίας 

του νερού. 
 
 

Α.5. Δίκτυο αεραγωγών 
 

Εξαμηνιαίες υπηρεσίες 
• Εξάρμοση, καθαρισμός και ρύθμιση στομίων αέρα. 
• Απολύμανση με χημικό (μη τοξικό) κατάλληλο για την καταπολέμηση ιογενών, της νόσου 

των Λεγεωνάριων και άλλων λοιμώξεων. 
 
 

Α.6. Πύργος ψύξης 
 

Ετήσιες υπηρεσίες (πριν το ξεκίνημα) 
Άδειασμα του νερού της λεκάνης όλων των πύργων. 
• Αποξήλωση όλων των εσωτερικών τμημάτων του πύργου (επιφάνειες συναλλαγής 

μάζας ενέργειας, δένδρο ψεκασμού – μπεκ, σταγονοσυλλέκτες, φλοτέρ, κ.λ.π.). 
• Απόφραξη και καθαρισμός των δένδρου ψεκασμού δηλ. όλων των ακροφυσίων 

(μπεκ) νεφοποίησης και ψεκασμού του νερού. 

• Καθαρισμός όλων των αλάτων των σταγονοσυλλεκτών με χρήση κατάλληλων 
διαλυτικών υγρών. 

• Καθαρισμός των αλάτων όλων των κυψελών με χρήση κατάλληλων διαλυτικών 
υγρών. 

• Απόξεση και καθαρισμός των μεταλλικών τοιχωμάτων του πύργου εσωτερικά και της 

λεκάνης νερού από τα άλατα με χρήση μηχανικών μέσων και κατάλληλων διαλυτικών 
υγρών. 

• Αποξήλωση και καθαρισμός όλων των φίλτρων νερού και επανατοποθέτησή τους. 
• Επανατοποθέτηση των εσωτερικών τμημάτων των πύργων (κυψελών, ακροφυσιών, 

καπακιών κ.λ.π.). 

• Έλεγχος και καθαρισμός πτερυγίων ανεμιστήρων. 
• Έλεγχος, καθαρισμός και σύσφιξη όλων των επαφών του ηλεκτρικού πίνακα 

εκκίνησης και αυτοματισμού λειτουργίας του πύργου ψύξεως.  

• Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρυθμίσεις ηλεκτρολογικών οργάνων ενεργοποίησης, 
απενεργοποίησης και προστασίας των ηλεκτροκινητήρων – ανεμιστήρων (ρελέ, 

θερμικά κ.λ.π.). 
• Έλεγχος και αμπερομέτρηση (Amp) ηλεκτροκινητήρων ανεμιστήρων. 
• Έλεγχος τροχαλιών. 

• Τάνυση ιμάντων ή αντικατάστασή τους εάν απαιτείται. 
• Έλεγχος συστημάτων μετάδοσης κίνησης (compler κ.λ.π.) και αντικατάσταση των 

εσωτερικών ελαστικών παρεμβυσμάτων. 

•  Έλεγχος βάσεων στήριξης και κουζινέτων. 
• Λίπανση εδράνων. 

• Επαναπλήρωση με νερό. 
• Έλεγχος της στάθμης των φλοτέρ και επαναρρύθμιση.  
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• Γενική επιθεώρηση καλής λειτουργίας πύργου ψύξεως (οπτικοί και ακουστικοί).  
• Δοκιμές, ρυθμίσεις και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

• Έκδοση τεχνικού φύλλου ελέγχου για κάθε πύργο. 
 

 
Ετήσιες υπηρεσίες (Λήξη περιόδου) 
• Λίπανση των εδράνων και του εντατήρα των ιμάντων.  

• Καθαρισμός δεξαμενής νερού. 
• Άδειασμα νερού. 
 

Ενδιάμεσες υπηρεσίες 
• Έλεγχος και ρύθμιση στάθμης νερού, έλεγχος βαλβίδας συμπλήρωσης. 

• Τάνυση ιμάντων. 
• Λίπανση των εδράνων και του εντατήρα των ιμάντων.  
• Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών.  

 
 
 

2.1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

(SPLIT) και FAN COIL (F.C.U.) 
 
B.1. Τοπικές αυτόνομες μονάδες διαιρούμενου τύπου (split) 

Ετήσιες υπηρεσίες 
• Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας με μη τοξικό και οικολογικό υγρό 
(το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας) 

 
Εξαμηνιαίες υπηρεσίες 

Η συντήρηση και ρύθμιση τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split units) περιλαμβάνει σε 
εξαμηνιαία βάση τα εξής:  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 Καθαρισμός εξωτερικής μονάδας με μη τοξικό και οικολογικό υγρό (το οποίο θα 
συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας). Καθαρισμός της πτερωτής, του καλύμματος 
και των εδράνων των ανεμιστήρων των μονάδων, έλεγχος καλής λειτουργίας.  

2 Καθαρισμός φίλτρων αέρα – περσίδων εσωτερικής μονάδας με μη τοξικό και οικολογικό 
υγρό (το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας) ή αντικατάσταση των 
φθαρμένων φίλτρων, όπου απαιτείται.  

3 Απολύμανση, ψεκασμός στοιχείου εσωτερικής μονάδας με χημικό (μη τοξικό) κατάλληλο 
για την καταπολέμηση ιογενών, της νόσου των Λεγεωνάριων και άλλων λοιμώξεων (το 
οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας)  

4 Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωτών 
(Condensers) με χρήση αντλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή 
διάβρωση ή φθορές.  

5 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού (συμπλήρωση ή ολική αντικατάσταση ψυκτικού 
υγρού εφόσον διαπιστωθεί διαρροή), πλήρωση της μονάδας με ψυκτικό υγρό σε 
περίπτωση που απαιτείται.  

6 Επισκευή του ψυκτικού κυκλώματος σε περίπτωση εντοπισμού διαρροής μετά από 
σχετικό έλεγχο.  

7 Γενικός έλεγχος θερμοστατών, πρεσοστατών και αισθητηρίων. Έλεγχος των ρακόρ και 

σύσφιξη όπου απαιτείται.  
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8 Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς επίσης 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος (η μονάδα θα πρέπει να είναι σε λειτουργία 10 λεπτά 

τουλάχιστον).  

9 Έλεγχος στεγανότητας σωληνώσεων, έλεγχος εξωτερικών φθορών, μονώσεων ψυκτικών 
κυκλωμάτων και σκουριάς – αποκατάσταση μόνωσης.  

10 Καθαρισμός των λεκανών από βουλωμένες αποχετεύσεις και των δικτύων αποχέτευσης 

συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με 
τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κ.λπ.  

11 Μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασιών εξάτμισης και συμπύκνωσης. Αμπερομέτρηση 

κινητήρων συμπιεστή και ανεμιστήρα, έλεγχος ανεμιστήρα για ασυνήθιστους θορύβους, 
καθαρισμός πτερωτής με νερό. Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών καλωδιώσεων, συσφίξεις 

επαφών, έλεγχος ηλεκτρονικών πλακετών.  

12 Έλεγχος καλής λειτουργίας τηλεχειριστηρίου. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και 
αντικατάσταση μπαταριών των τηλεχειριστηρίων.  

13 Καθαρισμός, έλεγχος και λίπανση εξωτερικού ανεμιστήρα 

 
Οι απολυμάνσεις θα πραγματοποιούνται με ειδικά χημικά υγρά οικολογικού τύπου, τα οποία 
διακινούνται με άδεια του ΕΟΦ, καθαρίζουν, αφαιρούν οσμές, καταπολεμούν μικρόβια και 

απολυμαίνουν, όντας αποτελεσματικά σε ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων, ιών και μυκήτων. Τα 
σκευάσματα (μη τοξικά) που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες είναι: 

- Απολύμανση: ισοδύναμου τύπου NCH EVERBRITE 

- Χημικός καθαρισμός: ισοδύναμου τύπου EUROCHEM AIR-CB-3. Θα διαθέτει αριθμό 
καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 

 
Εντός της τιμής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται η υπηρεσία και όλα τα μικροϋλικά και 
αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων.  

Η αντικατάσταση των πυκνωτών, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, θα γίνεται από το 
Συντηρητή δωρεάν. 
 

 
B.2. Τοπικές μονάδες ανεμιστήρα - στοιχείου (F.C.U.) 

 
Ετήσιες υπηρεσίες 
• Καθαρισμός στοιχείων. 

• Έλεγχος και καθαρισμός λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων.  
 
Εξαμηνιαίες υπηρεσίες 

• Οπτικός έλεγχος. 
• Έλεγχος τρίοδης βάνας και ανεμιστήρα. 

• Έλεγχος ηλεκτρικού και υδραυλικού κυκλώματος. 
• Έλεγχος μονώσεων. 
• Απολύμανση με χημικό (μη τοξικό) κατάλληλο για την καταπολέμηση ιογενών, της νόσου 

των Λεγεωνάριων και άλλων λοιμώξεων. 
• Καθαρισμός των φίλτρων με ειδικά χημικά οικολογικά απορρυπαντικά ή αντικατάσταση 

των φθαρμένων φίλτρων, όπου απαιτείται. 
• Εξαέρωση. 
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3. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ  
Όλες οι εργασίες συντήρησης γίνονται υπό την ευθύνη του Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου 

Μηχανολόγου Μηχανικού και από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.  
Αποτελεί υποχρέωση του υπεύθυνου Μηχανικού η τακτική παρουσία του στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου και η υποβολή έκθεσης επιθεώρησης και ελέγχου εγκαταστάσεων στο 

τέλος κάθε μήνα η οποία θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία.  
Η τακτική συντήρηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που τηρεί η 
Τεχνική Υπηρεσία. 

Το πρόγραμμα ξεκινά να εφαρμόζεται με την υπογραφή της σύμβασης.  
Αναλυτικά οι εργασίες: 

• Λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένο ωράριο εργασίας: 7:00 – 15:00. 

• Ακολουθούν τον κατάλογο εργασιών του Προγράμματος τακτικής συντήρησης 

• Είναι απόλυτα συμβατές με τους οδηγούς Συντήρησης των κατασκευαστικών οίκων.  

• Γίνονται με βάση τους κανονισμούς ασφαλείας εγκαταστάσεων και προσωπικού και 
με το βοηθητικό εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται.  

• Γίνονται με καλαισθησία και συνέπεια, χωρίς να υπάρχει παρενόχληση στους 

φοιτητές/εργαζόμενους και στη λειτουργία του Πανεπιστημίου, συμμορφούμενοι με 
τις οδηγίες της επίβλεψης. 

• Σε περίπτωση προβλήματος, κακής λειτουργίας ή βλάβης θα γίνεται διερεύνηση, 

εντοπισμός, καταγραφή και αποκατάσταση. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει 
αποκατάσταση της βλάβης διότι απαιτούνται υλικά ή ανταλλακτικά ή εκτεταμένες - 

εξειδικευμένες εργασίες, θα κατατίθεται λεπτομερής αναφορά στην Τεχνική 
Υπηρεσία σχετικά με την αποκατάσταση αυτής. 

• Το Πανεπιστήμιο δεν υποχρεούται να αναθέσει στον ανάδοχο την αποκατάσταση της 

βλάβης. 

• Όλες οι επισκευές (είτε από έκτακτες βλάβες είτε από κακή λειτουργία), θα 
συνοδεύονται από αναφορά εργασιών και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών που 

ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν. 
 

Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να γνωρίζει και να παρακολουθεί μέσω του  
κεντρικού συστήματος παρακολούθησης (BMS) τη λειτουργία των εγκαταστάσεων,  όπου 
υφίσταται. 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών που συμβούν εντός ή εκτός εργασίμων ωρών ή 
Σαββατοκύριακα ή αργίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει τεχνικό εντός τεσσάρων 
(4) ωρών από την ειδοποίηση που θα γίνεται τηλεφωνικά ή  email.  

Ο τεχνικός θα προβαίνει σε αποκατάσταση της βλάβης, εφόσον απαιτείται εργασία ή/και 
υλικά – ανταλλακτικά τα οποία περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά και κινητά) των 
παρακάτω: 
α) Υπεύθυνου Μηχανικού 

β) Υπεύθυνου συντηρητή ψυκτικού. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

• ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Ο Ανάδοχος θα παραλάβει και θα επικαιροποιήσει, εντός 
ενός (1) μήνα από την έναρξη της σύμβασης, αρχείο για την καταγραφή του συνόλου 

των μηχανημάτων κάθε είδους (μοναδικός κωδικός αρίθμησης [π.χ. SP01, SP02, κοκ], 
εταιρεία κατασκευής, SN#, έτος κατασκευής ή εγκατάστασης, Btu/h, παρατηρήσεις 
κατάστασης) σε ηλεκτρονική μορφή (xls). Επίσης θα επικολλάται αυτοκόλλητο στο 

μηχάνημα, όπου θα αναφέρεται μοναδικός κωδικός αρίθμησης (όπου δεν υπάρχει). 
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• Υπογεγραμμένα ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (φύλλα ελέγχου υπηρεσιών) για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

• Δελτία συντήρησης των εγκαταστάσεων κ.λπ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
όπου θα αναγράφονται όλες οι διενεργηθείσες μετρήσεις - έλεγχοι καθώς και τυχόν 
παρατηρήσεις και προτάσεις που αφορούν την βελτίωση και την ασφαλή λειτουργία 

των εγκαταστάσεων. Στα Δελτία Συντήρησης υποχρεωτικά θα πρέπει αναγράφονται 
τα εξής : 

α. Είδος συντηρούμενου μηχανήματος, τύπος και κατασκευαστής 
β. Δυναμικότητα ψύξης (Btu) 
γ. Θέση μηχανήματος (Χώρος π.χ. Διάδρομος, Εργαστήριο, γραφείο κ.λπ.) 

 
 

4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΝΩΣΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  
Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνονται η αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών 
και ειδικότερα:  

• Αντικατάσταση 3 ανεμιστήρων σε μηχανήματα Daikin RY125PJ7W1 του κτ. 

Παπαδάκη,  

• Αντικατάσταση ανεμιστήρων στο  μηχάνημα  Trane WCH120V400 της Αίθουσας  

Πολλαπλών χρήσεων (κτ. Κεντρικό),  

• Αντικατάσταση ανεμιστήρα (σαλίγκαρου) της ΚΚΜ Αμφ. Καλαισάκη  

• Προμήθεια και τοποθέτηση αντίστασης συμπιεστή ψύκτη TRANE: ECGAN400 (κτ. 

Συνεδριακό) 

• Επισκευή ανεμιστήρα ψύκτη Carrier Model:30RA2400058 (κτ. Μουσείο) 

 

 

5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
Ο ανάδοχος θα διαθέτει Συνεργείο Ψυκτικών (Τεχνίτης και Βοηθός) δύο φορές την εβδομάδα 

(ωράριο 8:00-15:00) για την παροχή υπηρεσιών, όπως νέα εγκατάσταση, αποξήλωση ή 
αποξήλωση και εγκατάσταση split units, νέα εγκατάσταση ή αντικατάσταση ή αποξήλωση fan 
coil, συντήρησης των υπόλοιπων συστημάτων κλιματισμού (Δίκτυα Σωληνώσεων, 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις - Ηλ. Πίνακες και Αυτοματισμοί Κλιματισμού, κα).  
Το Συνεργείο Ψυκτικών υποχρεούται να διαθέτει κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την 

εκτέλεση των εργασιών, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την 
ρύθμιση αυτών. 
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: 

• η άμεση επέμβαση, όταν του ζητηθεί εκτός του ωραρίου του, σε βλάβη ή ζημία του 
Πανεπιστημίου, αποκλειστικά και μόνο από την ΤΥΒ.  

• Η παράδοση στην Τεχνική Υπηρεσία, εφόσον χρειαστεί, μικρών τεχνικών 

περιγραφών - προδιαγραφών για τα μικρο-έργα που τυχόν προκύψουν για την 
αποκατάσταση των βλαβών που θα διαγνωστούν. 

 
Συνολικά η απασχόληση του Συνεργείου Ψυκτικών θα είναι για 40 ημέρες για κάθε έτος. 
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6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για ορθή και 

γρήγορη αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης,  αποξήλωσης και εγκατάστασης, χωρίς 
πρόσθετη αποζημίωση. 
 Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση 

των εργασιών, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την ρύθμιση 
αυτών. Για τη φύλαξη των παραπάνω υπεύθυνος είναι ο εργολάβος που μπορεί για το λόγο 
αυτό να χρησιμοποιεί τον χώρο εκτέλεσης εργασιών, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα 

προξενήσουν κανενός είδους κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια του κτιρίου ή των 
παρευρισκόμενων στο Πανεπιστήμιο. Η φύλαξη των μέσων του εργολάβου εντός 

Πανεπιστημίου, σε χώρο διάφορο του χώρου διεξαγωγής εργασιών, θα γίνεται μόνο με την 
υπόδειξη και συναίνεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν υπάρχει 
δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για απώλεια των όποιων μέσων από τον χώρο του 

Πανεπιστημίου και επίσης το Πανεπιστήμιο δεν δεσμεύεται να διαθέσει κανενός είδους 
εξοπλισμό στον εργολάβο για την αποπεράτωση των εργασιών του.  
Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του 

(μέσα ατομικής προστασίας) καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Πανεπιστημίου 
(χώρους και ατόμων εντός αυτού), σε θέματα ασφάλειας και πυρασφάλειας. Καμία αξίωση 

(οικονομική ή άλλη) δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο 
εργολάβος. 
Ο εργολάβος και τα άτομα που θα απασχολήσει υποχρεούνται να συμπεριφέρονται κόσμια, 

με ευγένεια και λεπτότητα σε όλο το προσωπικό, τους φοιτητές ή τους επισκέπτες και να 
είναι πάντοτε συνεργάσιμοι. 
Το προσωπικό που θα απασχολεί ο εργολάβος για την εκτέλεση των εργασιών, ασχέτως 

ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, και να έχει όλα τα προσόντα και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς 

Κανονισμούς. 
Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα εργάζεται εντός Πανεπιστημίου θα βρίσκεται 
κάτω από την ευθύνη του εργολάβου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα. Τα 

απασχολούμενα άτομα θα είναι της αποδοχής του Πανεπιστημίου, το οποίο μπορεί να 
ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάσταση των. 

Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και ελέγχου με δικό του προσωπικό, των 
εκτελουμένων εργασιών από τον εργολάβο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον εργολάβο της 
ευθύνης του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο εργολάβος οφείλει να συμμορφώνεται με τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις που γίνονται από αρμόδιο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου σχετικά 
με το αντικείμενο του έργου του. 
Η εκτέλεση θα γίνεται βάσει προγράμματος το οποίο θα καταθέσει ο εργολάβος πριν την 

έναρξη των εργασιών, στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει 
και να το αναδιαμορφώσει, με γνώμονα το συμφέρον του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα 

αυτό αφού εγκριθεί από την ΤΥ και θα τηρείται του λοιπού απαρέγκλιτα, ενώ το 
Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησής του σύμφωνα με τις παρουσιαζόμενες 
ανάγκες. 

Οι εργασίες θα εκτελούνται, κατά το δυνατόν, αθόρυβα και δεν θα προκαλούν αναστάτωση 
ή δεν θα παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου και με τρόπο τέτοιο 
ώστε να δημιουργείται η ελάχιστη δυνατή όχληση (θόρυβος, σκόνη, διακοπή παροχών κλπ) 

στους εργαζόμενους, φοιτητές και λοιπούς παρευρισκόμενους εντός Πανεπιστημίου. Ο 
εργολάβος θα φροντίζει να απομακρύνει τις σκόνες και τα απορρίμματα που προκύπτουν 

κατά την διάρκεια των εργασιών, από τους χώρους του Πανεπιστημίου μετά το πέρας των 
εργασιών, με δικά του μέσα και έξοδα. Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων νέων 
μηχανημάτων θα πρέπει να φροντίζει ότι τα παράγωγα τους (απόβλητα, υγρά, αέρια, 

καυσαέρια κλπ) θα απομακρύνονται με τον τρόπο που ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία για το 
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περιβάλλον. Το ωράριο εργασιών θα είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να εξασφαλίζονται τα 
προαναφερθέντα. 

Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία εκτέλεση 
του έργου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Περιγραφές, τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και 

εντολές που θα του δίνει η ΤΥ του Πανεπιστήμιου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στις εργασίες ή αν ο 
εργολάβος δεν τηρεί ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση του απέναντι στο Πανεπιστήμιο ή 

παραβεί την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για 
οποιαδήποτε ζημία που θα οφείλεται στον λόγο αυτό.  
 Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το Πανεπιστήμιο θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του 

Εργολάβου ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί ή ο εξοπλισμός, τα 
μηχανήματα, τα εργαλεία και τα εφόδια του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να 

εξασφαλίσουν την τέλεια, ασφαλή, οικονομική, ταχεία, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη 
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης, το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να διατάξει τον εργολάβο να 

συμμορφωθεί με τις επιταγές και τις εντολές του, και να φροντίσει άμεσα για την 
τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών. Η άσκηση ή όχι 

από το Πανεπιστήμιο του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης δεν μειώνει κατά 
οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του εργολάβου. 

Ο εργολάβος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα 
ή για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του Πανεπιστημίου, 
του εργολάβου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την 

διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια 
αντικανονικής εργασίας. 
Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το Πανεπιστήμιο για κάθε αξίωση που θα 

εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των εργασιών που θα εκτελέσει. Επίσης υποχρεούται να 
καταβάλει στο Πανεπιστήμιο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο 

σε τρίτους από τις παραπάνω αιτίες, ν' αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση 
του Πανεπιστημίου για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται 
εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και 

ευθύνες του εργολάβου και γενικά θα αποζημιώνει το Πανεπιστήμιο για κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει. 

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του το Πανεπιστήμιο διατηρεί κάθε δικαίωμα να τον αντικαταστήσει, μη 
αποκλειομένου του δικαιώματος του Πανεπιστημίου για κήρυξή του ως έκπτωτου.  

Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε 
οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και 
για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την 

ασφάλεια του προσωπικού. 
Ο εργολάβος ως υπεύθυνος να τηρεί του Νόμους κλπ υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως 

στο Πανεπιστήμιο τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ' αυτόν, κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και έγγραφα των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο κατά την επισκευαστική συντήρηση, θα 
καλύπτουν τις προδιαγραφές των προτύπων του ΕΛΟΤ, θα φέρουν την σήμανση CE, θα 
είναι μη τοξικά, συμβατά μεταξύ τους και θα έχουν άριστη συμπεριφορά για τον σκοπό 

που προορίζονται. Για όλα τα υλικά   θα προηγείται έγκριση από την Δ/νουσα Υπηρεσία  
του έργου πριν την τοποθέτησή τους. Κανένα υλικό δεν θα γίνεται αποδεκτό αν δεν πληροί 

τους εκάστοτε κανονισμούς.  
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανά ΤΜΗΜΑ αναλύεται παρακάτω: 

 

Πανεπιστημιούπολη Περιγραφή μονάδα 

Μερικό 

Σύνολο 
(1o έτος) 

Μερικό 

Σύνολο 
(2o έτος) 

Μερικό 

Σύνολο 
(3o έτος) 

Μερικό 

Σύνολο (3 
έτη) 

ΑΘΗΝΑ Συντήρηση 
κλιματισμού 

Κατ΄ 
αποκοπή 

55.060,00 55.060,00 55.060,00 165.180,00 

Επισκευές Κατ΄ 
αποκοπή 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ 60.060,00 55.060,00 55.060,00 170.180,00 

ΦΠΑ 24% 14.414,40 13.214,40 13.214,40 40.843,20 

ΣΥΝΟΛΑ  74.474,40 68.274,40 68.274,40 211.023,20 

 

Πανεπιστημιούπολη Περιγραφή μονάδα 
Μερικό 
Σύνολο 

(1o έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(2o έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(3o έτος) 

Μερικό 
Σύνολο (3 

έτη) 

ΘΗΒΑ Συντήρηση 

κλιματισμού 

Κατ΄ 

αποκοπή 

2.250,00 2.250,00 2.250,00 6.750,00 € 

ΦΠΑ 24% 540,00 540,00 540,00 1.620,00 

ΣΥΝΟΛΑ  2.790,00 2.790,00 2.790,00 8.370,00 

 

Πανεπιστημιούπολη Περιγραφή μονάδα 

Μερικό 

Σύνολο 
(1o έτος) 

Μερικό 

Σύνολο 
(2o έτος) 

Μερικό 

Σύνολο 
(3o έτος) 

Μερικό 

Σύνολο (3 
έτη) 

ΑΜΦΙΣΣΑ Συντήρηση 

κλιματισμού 

Κατ΄ 

αποκοπή 

5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00  

ΦΠΑ 24% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 3.960,00 

ΣΥΝΟΛΑ  6.820,00 6.820,00 6.820,00 20.460,00 

 

 

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Τεχνικής Υπηρεσίας ΓΠΑ 
 

Αδαμαντία Αριστοπούλου 

Χημικός Μηχανικός 


